
                                                                                             

      
 
 
 

                                   
EG - Konformitätserklärung 

 
Nach Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG 

“SUPER RAIL Bw”  2204 
 

 
     Hersteller                                        :  ALKA Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. 
                                                                  Değirmenyolu sok. No:17 C:1 Blok K:3  
                                                                  34742 Kozyatağı - Istanbul/TURKEI 
 
     Produkt                                           :  SCHUTZEINRICHTUNG 
                Fahrzeugrückhaltesystem im Straßenverkehrsraum 
     
     Typ                                                   :  SUPER RAIL Bw;  PA=1,33  
      
     Zertifizierungsstelle                       :  ICECON CERT SRL 
                                                                 Pantelimon, no.266, sector 2, Post Box 3-33 
                                                                 Bucharest/ROMANIA 
 
     EU Notifizierungsnummer           :  NB 2204  
 
     Beschreibung des Produkts          : Aufhaltestufe       :   H2 
                                                                Wirkungsbereich :   W4;  (WN  =1,17m) 
                                                                Anprallheftigkeit :   B; ASI=1,2; THIV =31 km/h 
                     PHD =20g 
           Dynamische Durchbiegung : Dm =0,65m 
          Stahlgüte              :  S235 JR 
          Verzinkung in Überstimmung mit EN ISO 1461 
          Gefährliche Stoffe  :  NPD 
 
     Verwendungshinweis                     : SUPER RAIL Bw; PA=1,33m                                                            
             ist eine Schutzeinrichtung für den Einsatz auf     
                                                                Bauwerken.    
                                                                  
     EC-Konformitätszertifikat-Nr      : 2204-CPD-96/579/EC-0072.1-2010 
 
     Folgende Europäische Normen  
     wurden angewandt                         : EN 1317 – 5 +A1:2008 
 
 
 
     
 
     Name:            Dipl. Ing. Orhan GÜVEN                 12 Februar 2010 
     Titel:              Vorstandsmitglied                     ( Datum ) 


